
PADRÃO DE TOMADAS



O termo , foi criado para designar de onde é 
retirada a eletricidade para a ligação dos equipamentos 
elétricos. É como o termo, “tomada de tempo”, o local onde 
será tomado o tempo para alguma competição.

Para alimentar um chuveiro, deixamos uma caixa de 
distribuição logo acima do cano de água, de onde ligamos 
os fios para a alimentação do chuveiro, que irá ligar o 
chuveiro através de uma emenda. Este local é uma tomada 
de força do chuveiro.

 O equipamento que faz o contato elétrico para aparelhos 
eletrodomésticos, portáteis, etc, onde devemos ligar o plug, 
pelo uso do termo  “tomada” virou também o nome do 
dispositivo. Esse é desenvolvido em norma.



6.5.3.1 Todas as tomadas de corrente fixas das 
instalações devem ser do tipo com contato de 
aterramento (PE). As tomadas de uso residencial 
e análogo devem ser conforme ABNT NBR 6147 e 
ABNT NBR 14136, e as tomadas de uso industrial 
devem ser conforme IEC 60309-1“

Importante:



Na figura 1, podemos verificar os 
 ou quando inserimos os 

plugs nas tomadas, ou quando inadvertidamente inserimos 
apenas um pino na tomada deixando o outro exposto.

Figura 1 - Riscos de choque elétrico
Fonte: Inmetro





ENTÃO... se a preocupação é com o risco de choque elétrico, 
porque existem plugs e tomadas de apenas 2 pinos?

A questão está na fabricação dos equipamentos elétricos, 
com a mesma preocupação que existe com a segurança de 
usuários, alguns equipamentos são fabricados em material 
isolante, alguns eletrodomésticos: batedeira, liquidificador, 
etc. eletro portáteis: furadeira, lixadeiras etc. assim esses 
equipamentos tem suas partes metálicas protegidas, para 
não haver contato direto caso haja energização destas 
partes, portanto , 
dispensando o fio terra, nestes casos o plug que irá 
energizar o equipamento pode ter apenas 2 pinos.  



nunca






